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Самоцентрирующие  

токарные патроны трёх-

кулачковые   

стальной корпус  

Ø125 mm 
 
 
 
С посадкой на переходный фланец по DIN 6350  

F
F

 

Способ крепленя  
с цельными 
кулачками 

со сборными 
кулачками 

задний T504-125  T505-125   

задний и од фронта T574-125   T575-125   

 

С посадкой типа А на конус 1:4 через сквозные отверстия по DIN 55026 (ГОСТ 12595-
95)  

 

1:4 № 
конуса 

B - max.  F  
с цельными 
кулачками 

со сборными 
кулачками 

- - - - - 

 

С посадкой типа С на конус 1:4 под поворотную шайбу по DIN 55027 (ГОСТ 12593-95)  

 

1:4 № 
конуса 

B - max. F  
с цельными 
кулачками 

со сборными 
кулачками 

3 53,985 75,5 T534-125-3 T535-125-3 

4 63,525 85,0 T534-125-4 T535-125-4 

 
С посадкой типа D на конус 1:4 по DIN 55029 (camlock)  

 

1:4 № 
конуса 

B - max.  F  
с цельными 
кулачками 

со сборными 
кулачками 

3 53,985 70,66 T544-125-3 T545-125-3 

4 63,525 82,55 T544-125-4 T545-125-4 

 

http://skalt.ru/catalog/186
http://skalt.ru/catalog/203
http://skalt.ru/catalog/203
http://skalt.ru/catalog/204
http://skalt.ru/catalog/205

